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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору поставщика типа ячеек распределительного устройства 6 кВ
1. Распределительное устройство 6 кВ предназначено для приема и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, номинальным напряжением 6 кВ в сетях с изолированной нейтралью. 
2. В качестве  распределительных устройств 6 кВ использовать  шкафы  КРУ с  верхним расположением сборных шин, двухстороннего обслуживания, с вакуумными выключателями. С обеих сторон ячеек должны быть проходы достаточные для персонала и проведения технического обслуживания. 
3. Типы ячеек: D12PT либо аналогичные с обязательным размещением на фасаде мнемосхемы цепей ячейки, включающей в себя и отражающей положение  и состояние главного выключателя, др.выключателей и разъединителей, заземляющих ножей и т.д., в т.ч. в мнемосхему должен быть включен амперметр (вольтметр). Отображение состояния элементов должно обеспечивать интуитивное понимания состояния схемы ячейки. Кроме того, на ячейках должно быть обеспечена установка индикаторов наличия напряжения на токоведущих частях, возможностью визуального контроля состояния заземлителей, выключателей, возможностью доступа к ТН и КЛ с лицевой стороны ячейки и т.д.
Приложения:

1. План модульной РУ-6кВ;

2. Однолинейная схема РУ-6кВ;

3. Распределение нагрузок
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