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1.Общие указания
 Настоящий альбом рабочей документации :"Завод по переработке молока «Михайловский» мощностью 1000 тонн в сутки,
расположенный по адресу: УР, г. Ижевск ул. Голубева, д.6» АБК №2 поз. 2 по генплану" выполнен на основании:
- задания на проектирование
- других исходных данных для проектирования ;
- градостроительного плана земельного участка (см. инв.№802.17-ГП);
Чертежи рабочего проекта марки  ЭМ разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами  РФ:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию».
- ПУЭ изд.7, "Правила устройства электроустановок";
- СП 52.13330.2016  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.
- РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок. Инструктивные и информационные материалы по проектированию

электроустановок".
-ГОСТ 21.607-2014 Система проектной документации для строительства. правила выполнения рабочей документации наружного электрического
освещения
- ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
- ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
- СП118.13330.2012. Общественные здания и сооружения
- ГОСТ 21.613-2014 "Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования".
- СП 48.13330.2011. Организация строительства, утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781
- СП 6.13130.2013  Электрооборудование. Системы противопожарной защиты.
- СНиП 31-04-2001 Складские здания.
- СН 512-78  Инструкция по проектированию  зданий и помещений для электрических вычислительных машин.
-  РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
-  СО 153-34.21.122-2003  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
-  ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Напряжение сети    ~ 380 / 220 В,  50 Гц.
Электроснабжение потребителей здания от РУ 0,4кВ отдельно стоящей двухтрансформаторной подстанции.

2.Электроприемники данного объекта по степени надежности электроснабжения  относятся к 1 и 2 категории.
Для ввода и распределения электроэнергии используются вводно-распределительные щиты.
Электроснабжение 0,4кВ существующее.
По степени надежности электроснабжения  потребители относятся к следующим категориям:
категория - токоприемники пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, аварийное освещение, системы противопожарных защит; II

категория - остальные токоприемники.
В качестве приборов учета применены электронный счетчик учета электрической энергии класса точности не ниже 1,0, подключенные через

трансформаторы тока класса точности не ниже 0,5 с устройством опломбирования и коробку испытательную переходную Тв6.672.112
(ЛИМГ.301591.009) с устройством опломбирования, обеспечивающую закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение
токовых цепей счётчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчика при его замене или проверке, а также включение образцового счетчика без
отсоединения проводов и кабелей. Трансформаторы тока установить в каждой фазе.
3.Для ввода и распределения электроэнергии используются  вводно-распределительные щиты.
К  I (первой) категории отнесены: - аварийное освещение;- АПС;-системы противопожарных защит.
4.Питающая сеть в границах проекта не рассматривается. Система заземления в границе проектирования  TN-C-S, в соответствии с  п.1.7.3.

"Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
5.Данной системой предусмотрена глухозаземленная нейтраль источника питания, открытые части электроустановки присоединены к

глухозаземленной нейтрали (непосредственно присоединена к заземляющему устройству) источника посредством нулевых защитных
проводников, которые функции нулевого защитного (предназначен для присоединения открытых проводящих частей) и нулевого  рабочего
проводников разделяются во ВРУ-0,4 кВ.

6.Проектом предусматривается проектирование рабочего, аварийного, ремонтного  освещения .
7.Эвакуационное освещение - при помощи аварийных светильников о встроенным аккумулятором, которые имеют независимый источник питания.
8.Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 на напряжение 220/12В и 220/36В.
9.Размещение светильников ввести с учетом конструкций потолка и вентиляционного оборудования.
10. Кабели и провода проложить за фальш-потолком в гофрированных ПВХ трубах. Места соединений и ответвлений кабелей

выполняются в ответвительных коробках при помощи специальных зажимов-соединителей.
11. Аварийное освещение разделено на эвакуационное освещение, резервное и световые указатели. Все светильники

аварийного освещения оборудуются аккумуляторными блоками для работы не менее 1 часа. Предусматривается установка
световых указателей, которые располагаются над каждым эвакуационным выходом.

13. Для аварийного освещения применены светильники со встроенным блоком аварийного питания, который предусмотрен для обеспечения
бесперебойного освещения в случае непредвиденного отключения сети. Продолжительность освещения в этом случае составит 1,5 часа,
уровень освещенности достаточен для ориентации эвакуации и окончания работы.

14. Освещение помещений АБК осуществляется светодиодными светильниками, установленными в подвесном потолке и непосредственно на
потолке. Такие светильники экологичны, безопасны, они легко выдерживают перепады напряжения в сети, не требуют специального
обслуживания, обладают высокой прочностью к механическим повреждениям, не нагреваются в процессе работы, отсутствует мерцание,
экономны в энергопотреблении.

15. В помещениях используются светильники со степенью защиты не ниже IP20.
16. Управление электроосвещением всех помещений и коридора производится местными выключателями. Выключатели устанавливаются со

стороны дверной ручки на высоте 1,0 м от уровня пола.

17. Освещение входов в здание осуществляется автоматическими светильниками с звуковым выключателем обеспечивает повышенную
экономию электроэнергии. Выключатель при недостаточной освещенности и наличии звуков шагов,  разговора и т.п. включает освещение,
выключается через 30-35 секунд после окончания звуковых сигналов. При наличии достаточной освещенности не включается.

18. Места прохода кабелей через проёмы стен и перекрытий должны быть выполнены в трубах или коробах. В целях пожарной безопасности в
местах прохода проводов и кабелей через стены,перекрытия или их выхода наружу зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом,
проемом), а также оставшиеся отверстия в проёмах должны быть заделаны легко удаляемой массой из негорючего материала со степенью
огнестойкости не менее огнестойкости стены или перекрытия. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы, короба и т. п.

19. При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот  и при прокладке кабеля в местах поворота под углом 90° или
близких к нему радиус изгиба должен быть: не менее десяти диаметров для одножильного кабеля и не менее семи с половиной диаметров для
многожильного кабеля.

20. Расцветка жил кабелей по ГОСТ Р 50462-2009.
21. Кабели и провода проложить открыто по несгораемым конструкциям здания в ПВХ коробах в гофрированных ПВХ трубах. Места

соединений и ответвлений кабелей выполняются в ответвительных коробках или при помощи специальных зажимов-соединителей -
электропроводка не должна испытывать механических усилий.

22. Для обеспечения энергосбережения проектом предусмотрены:
- применение энергоэффективного оборудования, соответствующего требованиям государственных стандартов и других
нормативных документов;

        -  комплексная автоматизация инженерно-технологического оборудования с применением контроллеров, обеспечивающих работу
оборудования в режиме минимальной мощности;

- использование энергосберегающих ламп с повышенной светоотдачей;
- применение кабелей с медными жилами;
- проведение мероприятий по чистке окон не реже двух раз в год это позволяет сократить время включения искусственного освещения, что
дает экономию в среднем 10-20%.
- равномерное распределение электроэнергии по трехфазной сети.

23. Для защиты людей от воздействия электрического тока и в целях пожарной безопасности проектом предусмотрены следующие способы:
- автоматическое отключение питания;
- применение кабелей с медными жилами и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с низким выделением дыма и газов;
- в местах доступных неквалифицированному персоналу применение оболочек распределительных щитов со степенью защиты оболочки не
ниже IP31 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) и  класс защиты-2 по Защита от
поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования (с Поправкой);
- выполнением заземления  металлических корпусов оборудования.

24. Заземление (зануление) оборудования выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ издание 7),
СНиП 3.05.06-86 "Электротехнические устройства", ГОСТ 12.1.030-87 и технической документацией заводов-изготовителей комплектующих
изделий. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения
изоляции, должны быть надежно заземлены. Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4,0 Ом.

Для обеспечения электробезопасности в качестве основной меры принято защитное заземление, выполняемое путем присоединения проводящих
частей, с помощью защитного заземляющего проводника РЕ к шине РЕ распределительных щитов.
Кабели от трансформаторной подстанции до вводно-распределительных устройств обработать огнезащитным составом.
Для электроснабжения системы вентиляции выделен распределительный щит (ЩВ), расположенный в помещении электрощитовой, при
срабатывании системы оповещения о пожаре предусматривается подача сигнала на независимый расцепитель.
25.   В соответствии с классификацией "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) в большинстве помещений АБК среда нормальная.

Исключение составляют следующие помещения: санузлы, умывальная, комната уборочного инвентаря - влажные;
26.   Учет потребления электрической энергии в границах проектирования предусматривается на вводе.

Все цепи питания конечных потребителей защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок осуществляется
автоматическими выключателями, установленными в распределительных щитах. Защита обеспечивает отключение поврежденного участка при КЗ
в конце защищаемой линии.

Для дополнительной защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносного электрооборудования,
предусмотрены устройства защитного отключения (УЗО типа «А») с номинальным дифференциальным током срабатывания 30
мА.

Тип электрооборудования и степень защиты выбраны с учетом окружающей среды и назначения помещений, в которых они
устанавливаются. Во влажных помещениях устанавливаются розетки в пылевлагозащищённом исполнении.
Электрооборудование (шкаф управления и пост дистанционного управления) для управления приточной установкой поставляется комплектно с
установкой.

Работа приточной, вытяжной вентиляции предусмотрена в местном, автоматическом и дистанционном режимах:
- в местном режиме включение вентиляции производится со шкафов управления, установленных рядом с вентиляционным оборудованием;
- в автоматическом режиме в соответствии с СП 60.13330.2010 проектом предусматривается:
- отключение общеобменной вентиляции;
- включение противодымной вентиляции
Отключение при пожаре систем вентиляции производится:
- централизовано прекращением подачи электропитания на распределительный щит систем вентиляции ЩВ;
- индивидуально для приточной установки.
При отключении приточной вентсистемы при пожаре отключаются двигатели вентиляторов, при этом аппаратура,

обеспечивающая защиту калорифера от замораживания приточных установок, не обесточивается и продолжает функционировать.

Расстояния в свету между питающими линиями и трубопроводами должны быть не менее:
- при пересечении 0,05 м;
- при параллельной прокладке 0,1 м.

Провода у мест соединения в ответвительных коробках и у мест присоединения  к светильникам, выключателем и штепсельным розеткам должны
иметь запас кабеля длиной не менее 50 мм.
Спуски и подъёмы к выключателям, светильникам и штепсельным розеткам выполнять вертикально, на расстоянии не менее 100 мм от дверных и
оконных проёмов. Оконцевание многожильных проводов и кабелей выполнить опрессовкой.

Молниезащита здания запроектирована в соответствии СО 153-34.21.122-2003.
По молниезащитным мероприятиям здание относится к IV уровню.

 Молниезащита выполнена согласно СО 153-34.21.122-2003 и осуществляется путем:
- молниезащита здания выполняется путем укладки на кровлю  молниеприемной сетки из круглой стали Ф8 мм с шагом ячеек не более 12х12
м. Выступающие над кровлей вентиляционные шахты и трубы защищаются молниеприемными стержнями этого же производителя. Все
соединения проводников выполняются при помощи соединителей. Молниеприемный проводник на кровле покрасить краской под цвет кровли.
Молниезащита выполнена согласно РД 34.21.122 -87, СО 153-34.21.122-2003 .;
- выполнения токоотводов из круглой оцинкованной стали Ф18мм, прокладываемых по колоннам здания и присоединяемых к контуру
заземления и уравнивания потенциалов. Токоотводы присоединяются к наружному контуру заземления не реже чем через каждые 25 м (см.
раздел АР).

К молниезащите присоединяются все металлические конструкции крыши: лестницы, зонтики вентшахт, ограждения парапета, телеантенна и
т.п..

Выступающие над кровлей не металлические элементы здания оборудуются дополнительными молниеприемниками- молниеприемный
стежень 101/G-DIN, l=1000 мм, код 5402 10 7.

Все металлические соединения выполняются сваркой.
Монтаж выполнить в соответствии СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, ПУЭ,

правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Сопротивление заземляющего контура не более 4 Ом.
Главная заземляющая шина расположена в ВРУ.
На вводе в здание предусматривается система уравнивания потенциалов путем соединения между собой следующих проводящих частей:

- основной защитный проводник;
- основной заземляющий проводник;
- основной заземляющий зажим щитовых устройств;
- металлические мойки и душевые поддоны;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, центрального отопления.

Принятая система заземления TN-С-S.
В соответствии с ПУЭ изд.7 на вводе в объект предусмотрена основная система уравнивания потенциалов путем соединения между собой

следующих проводящих частей: главная заземляющая шина (ГЗШ); металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (теплотрасса,
водопровод); металлические части каркаса здания, металлические воздуховоды централизованной системы вентиляции и отопления,
электротехнические металлические лотки.

В качестве ГЗШ используется РЕ шина вводного устройства ВРУ1, установленного в помещении электрощитовой.
С целью дополнительного уравнивания потенциалов все внутренние, проводящие протяженные элементы (трубы отопления, кабельные

лотки, стальные трубы системы пожаротушения, воздуховоды и т.п.) присоединяются к ближайшей общей шине (РЕ шине) или к специально
проложенной по периметру элетрощитовой полосе 40х5мм медным проводом марки ПВ сеч.6 мм, а также металлические корпуса светильников,
технологического и сантехнического оборудования зануляются путем прокладки специальной нулевой жилы (РЕ) питающих кабелей, начиная от
распределительных щитов; розеточные сети выполнены 3-х проводными, начиная от распределительных щитов и дополнительно защищены
дифавтоматами с током утечки 30 мА;В соответствии с РД 34.21.122-87 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений” и
СО 153-34.21.122-2003 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций” в проекте
предусматривается молниезащита реконструируемого производственного здания по IV уровню защиты от прямых ударов молнии (ПУМ).

Комплекс средств молниезащиты здания включает в себя устройство защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система
(МЗС )) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). Внешняя МЗС состоит из токоотводов и заземлителей.

Кабели прокладываются:
- распределительные линии и групповые линии скрыто за подшивным потолком на лотках в гофротрубе;
- распределительные линии и групповые линии открыто на лотках в электрощитовой и коридоре в гофротрубе;
- распределительные линии и групповые линии открыто по стоякам в магистральных кабельных каналах к этажным распределительным
силовым щиткам в гофротрубе;
- в производственных помещениях открыто по стенам на скобах или лотках в гофротрубе
- групповые линий скрыто в пустотах плит перекрытий во всех помещенияхв гофротрубе;
- групповые розеточные сети и опуски к выключателям в помещениях скрыто в штрабах кирпичных стен и ГКЛ перегородок, с последующей
заделкой штукатуркой.
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Диаметр,

Номер по проекту. Марка,
сечение и длина участка сети.

уставка н.э., А
Расцепитель,

Обозначение
по проекту. Тип

линии
аппарат

Пусковой

приемник
Электро-

линии по проекту
Обозначение
обозначение

Условное

Руст.=Рр, кВт

Iн, А
Наименование
оборудования

(до пусковой аппаратуры)

длина защитной трубы
Диаметр,

(до электроприемника)

сечение и длина участка сети.
Номер по проекту. Марка,

РЕ
N

Данные питающей
сети

32A
DX3

мм
по стандарту,

Диаметр

Потребность труб

Обозначение
по стандарту

Длина,
м

длина, м

напряжение
Число и сечение

жил,
ВВГнг(А)LS

Марка

Потребность кабелей и проводов,

гр
.1 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-1

5м

гр
.2 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
5х

1,5
-1

5м

QF1

ф20 190

QF4

Ин
в.N

° п
од

л.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N
°

QF2

4

QF3

ЩР-ТХ

20A
DX3

3х1,5  660 В 190

гр
.3 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-1

5м

Розетки 

2,0

10,0

16A
DX3

16A
DX3

А,В,С, U=380В

пом.8 пом.8пом.8Наименование помещения

х-ра С х-ра Сх-ра С

QF5

20A
DX3

х-ра С

QF6

16A
DX3

х-ра С

QF7

16A
DX3

х-ра С

А

1,2

2,4

0,9

4,5

гф
20

гф
40

гф
40

Iр=22,0А
cos ф=0,9

Pр=11,48 кВт
Pуст.=16,4 кВт

х-ра С

от ПР (в электрощитовой)

А,В,С В С А,В,С В

QF8

20A
DX3

х-ра С

QF9

16A
DX3

х-ра С

QF10

16A
DX3

х-ра С

А А,В,С В

поз.2 поз.3

5х1,5  660 В 105
ф40 105

гр
.4 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-1

5м

гр
.5 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
5х

1,5
-2

0м

гр
.6 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-2

0м

Розетки 

2,0

10,0

пом.12 пом.12пом.12

1,2

2,4

0,9

4,5

гф
20

гф
40

гф
40

поз.2 поз.3

гр
.7 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-2

0м

гр
.8 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
5х

1,5
-2

5м

гр
.9 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-2

5м

Розетки 

2,0

10,0

пом.7 пом.7пом.7

1,2

2,4

0,9

4,5

гф
20

гф
40

гф
40

поз.2 поз.3

QF12

16A
DX3

х-ра С

QF13

16A
DX3

х-ра С

С А,В,С А

гр
.7 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-3

5м

гр
.8 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
5х

1,5
-4

5м

гр
.9 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-4

5м

Розетки 

2,0

10,0

пом.27 пом.27пом.27

1,2

2,4

0,9

4,5

гф
20

гф
40

гф
40

поз.2 поз.3

QF11

20A
DX3

х-ра С

QF14

16A
DX3

х-ра С

В

QF15

16A
DX3

х-ра С

С

QF16

16A
DX3

х-ра С

В

Резерв Резерв Резерв

с н/р
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Внутренние сети электроснабжения

Принципиальная однолинейная
схема распределительного

щита ЩР2

мм
по стандарту,

Диаметр

Потребность труб

Обозначение
по стандарту

Длина,
м

длина, м

напряжение
Число и сечение

жил,
ВВГнг(А)LS

Марка

Потребность кабелей и проводов,

ф20 240

Ин
в.N

° п
од

л.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N
°

5

3х2,5  660 В 240

литель.
Распреде-

пункт
U,I,P

по проекту. Тип
Обозначение

по проекту. Тип
Обозначение

плавкая вставка
Расцепитель или

линии
отходящей

Аппарат

длина защитной трубы
Диаметр,

Номер по проекту. Марка,
сечение и длина участка сети.

уставка н.э., А
Расцепитель,

Обозначение
по проекту. Тип

линии
аппарат

Пусковой

приемник
Электро-

линии по проекту
Обозначение
обозначение

Условное

Руст.=Рр, кВт

Iн, А
Наименование
оборудования

(до пусковой аппаратуры)

длина защитной трубы
Диаметр,

(до электроприемника)

сечение и длина участка сети.
Номер по проекту. Марка,

Данные питающей
сети

Потребность труб
Наименование помещения

РЕ
N

32A
DX3

гр
.1 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-2

5м

гр
.2 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-2

5м

QF1

QF4QF2 QF3

ЩР2

16A
DX3

гр
.3 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-6

0м

Компьют.
розетки

2,0

10,0

16A
DX3

16A
DX3

А,В,С, U=380В

пом.6 пом.01,02пом.05

х-ра С х-ра С

Компьют.
розетки

Компьют.
розетки

х-ра С

QF5

16A
DX3

х-ра С

QF6

16A
DX3

х-ра С

QF7

16A
DX3

х-ра С

А В С А В С

2,0

10,0

2,0

10,0

гф
20

гф
20

гф
20

Iр=14,0А
cos ф=0,94

Pр=8,4 кВт
Pуст.=12,0 кВт

х-ра С

от ПР (в электрощитовой)

QF8

16A
DX3

х-ра С

QF9

16A
DX3

х-ра С

QF10

16A
DX3

х-ра С

А В С

Резерв Резерв Резерв
Компьют.
розетки

2,0

10,0

пом.18,17 пом.07пом.03,09

Компьют.
розетки

Компьют.
розетки

2,0

10,0

2,0

10,0

гр
.3 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-6

0м
гф

20

гр
.3 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-4

0м
гф

20

гр
.3 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-3

0м
гф

20
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Внутренние сети электроснабжения

Принципиальная однолинейная
схема распределительного

щита ЩР3

литель.
Распреде-

пункт
U,I,P

по проекту. Тип
Обозначение

по проекту. Тип
Обозначение

плавкая вставка
Расцепитель или

линии
отходящей

Аппарат

длина защитной трубы
Диаметр,

Номер по проекту. Марка,
сечение и длина участка сети.

уставка н.э., А
Расцепитель,

Обозначение
по проекту. Тип

линии
аппарат

Пусковой

приемник
Электро-

линии по проекту
Обозначение
обозначение

Условное

Руст.=Рр, кВт

Iн, А
Наименование
оборудования

(до пусковой аппаратуры)

длина защитной трубы
Диаметр,

(до электроприемника)

сечение и длина участка сети.
Номер по проекту. Марка,

Данные питающей
сети

мм
по стандарту,

Диаметр

Потребность труб

Обозначение
по стандарту

Длина,
м

длина, м

напряжение
Число и сечение

жил,
ВВГнг(А)LS

Марка

Потребность кабелей и проводов,

ф20 255

Ин
в.N

° п
од

л.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N
°

6

3х2,5  660 В 255

Наименование помещения

РЕ
N

32A
DX3

гр
.1 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-3

0м

гр
.2 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-4

5м

QF1

QF4QF2 QF3

ЩР3

16A
DX3

гр
.3 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-6

0м

Компьют.
розетки

2,0

10,0

16A
DX3

16A
DX3

А,В,С, U=380В

пом.07-09,20 пом.02пом.03,05,06

х-ра С х-ра С

Компьют.
розетки

Компьют.
розетки

х-ра С

QF5

16A
DX3

х-ра С

QF6

16A
DX3

х-ра С

QF7

16A
DX3

х-ра С

А В С А В С

2,0

10,0

2,0

10,0

гф
20

гф
20

гф
20

Iр=14,0А
cos ф=0,94

Pр=8,4 кВт
Pуст.=12,0 кВт

х-ра С

от ПР (в электрощитовой)

QF8

16A
DX3

х-ра С

QF9

16A
DX3

х-ра С

QF10

16A
DX3

х-ра С

А В С

Резерв Резерв Резерв
Компьют.
розетки

2,0

10,0

пом.01 пом.10пом.12,13,18

Компьют.
розетки

Компьют.
розетки

2,0

10,0

2,0

10,0

гр
.4 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-5

0м
гф

20

гр
.5 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-4

0м
гф

20

гр
.6 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-3

0м
гф

20
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АБК№1 поз. 3 по генплану
Внутренние сети электроснабжения

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в.№
по

дл
.

Вз
ам

.ин
в.№

Кабель, провод

Кол., число
жил и

сечение

10
DX3

Ру=8,986кВт
Рр=6,3кВт
Iр=12,6А 1

тип,

Аппарат

линии (ввода),
обозначение,

отходящей

Iном. А,
расцепитель
или плавкая

вставка А

Распреде-

ЩВ

лительное
устройство

тип,

Уч
ас

то
к с

ет
и 1

Уч
ас

то
к с

ет
и 2

уставка тепло-
вого реле, А

или плавкая

Iном. А,
расцепитель

вставка, А-

Уч
ас

то
к с

ет
и Обозна-

чение
Марка

Пусковой аппарат,
обозначение, Электроприемник

Iрасч.
или

Iном.
Iпуск.

ОбозначениеДли-
на,
м

на
плане

кВт
А

Обозна-
чение

Дли-
на,
м

Руст.
или

Рном.

Труба

принципиальной
схемы

Наименование,
тип, обозна-

чение чертежа

жил,
ВВГнг(А)LSнапряжение

длина, м
Потребность кабелей и проводов

Число и сечение Марка

ЩВ
8,986

DX3
32

От 

ПР

5х6

-- -

ВВГнг(А)LS

-- --

-1 ЩВ-Н1

по стандарту,
Обозначение

по стандарту
мм

Диаметр Длина,
м

Потребность труб

КВВГ

Кс=0,7
cosф=0,85

2

П1-Н11 ВВГнг(А)LS
1,10,55П1

10

В комплекте
П1-ШУ

П1-Н2 ВВГнг(А)LS 10

-

-

--

7

ТУ 3464-001-56625002-2001

2

1

В,N,PE

2

1

2

1

В комплекте
П2-ШУ

Приточная
установка

6,3 12,6

Принципиальная схема
распределительной сети ЩВ (начало)

5х1,5

5х1,5

16

2

10

7

DX3

DX3

5х1,5, 660 В 190

1

19020

А,В,С,N,PE

10

5

DX3

10

6
DX3

2

1

А,N,PE

2

11

2

В1-Н11 ВВГнг(А)LS
0,60,105В1

10

КМИ
В1-КМ

В1-Н2 ВВГнг(А)LS 10

-

-

3х1,5

3х1,5 установка
Вытяжная

2

11

2

В3-Н11 ВВГнг(А)LS
1,00,157В3

5

КМИ
В3-КМ

В3-Н2 ВВГнг(А)LS 10

-

-

3х1,5

3х1,5 установка
Вытяжная

2

11

2

В8-Н11 ВВГнг(А)LS
0,50,105В8

10

КМИ
В8-КМ 

В8-Н2 ВВГнг(А)LS 5

-

-

3х1,5

3х1,5
установка
Вытяжная

3х1,5, 660 В 125

ТУ 3464-001-56625002-2001 12540

Кабель ВВГнг(А)LS 2х1,5 от шкафа управления приточной вентиляции завести на прибор ПС.

Автоматическое отключение приточных систем при пожаре

10

8
DX3

Формат А3

П2-Н1 ВВГнг(А)LS
6,03,0П2

10

П2-Н2 ВВГнг(А)LS 10

-

-

Приточная
установка

5х1,5

5х1,5

2

1

А,N,PE 2

11

2

В7-Н11 ВВГнг(А)LS
0,50,105В7

10

КМИ
В7-КМ

В7-Н2 ВВГнг(А)LS 10

-

-

3х1,5

3х1,5 установка
Вытяжная

--40х3,0на кровле ГОСТ 3262-75

В,N,PE

2

1

А,В,С,N,PE

1

2

11

2

В2-Н11 ВВГнг(А)LS
1,10,55В2

10

ЩУ в комплекте
В2

В2-Н2 ВВГнг(А)LS 15

-

-

5х1,5

5х1,5 установка
Вытяжная

2

1

А,В,С,N,PE

1

2

11

2

В6-Н11 ВВГнг(А)LS
2,21,1В6

10

ЩУ в комплекте
В6

В6-Н2 ВВГнг(А)LS 15

-

-

5х1,5

5х1,5 установка
Вытяжная

25

4

DX3

с н/р

А,В,С,N,PE
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АБК№1 поз. 3 по генплану
Внутренние сети электроснабжения

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в.№
по

дл
.

Вз
ам

.ин
в.№

Кабель, провод

Кол., число
жил и

сечение

тип,

Аппарат

линии (ввода),
обозначение,

отходящей

Iном. А,
расцепитель
или плавкая

вставка А

Распреде-

ЩВ (окончание)

лительное
устройство

тип,

Уч
ас

то
к с

ет
и 1

Уч
ас

то
к с

ет
и 2

уставка тепло-
вого реле, А

или плавкая

Iном. А,
расцепитель

вставка, А-

Уч
ас

то
к с

ет
и Обозна-

чение
Марка

Пусковой аппарат,
обозначение, Электроприемник

Iрасч.
или

Iном.
Iпуск.

ОбозначениеДли-
на,
м

на
плане

кВт
А

Обозна-
чение

Дли-
на,
м

Руст.
или

Рном.

Труба

принципиальной
схемы

Наименование,
тип, обозна-

чение чертежа

8

Принципиальная схема
распределительной сети ЩВ (окончание)

Формат А3

2

1

С,N,PE 2

11

2

В4-Н11 ВВГнг(А)LS
1,00,157В4

20

КМИ
В4-КМ 

В4-Н2 ВВГнг(А)LS 5

-

-

3х1,5

3х1,5 установка
Вытяжная

10

9
DX3

10

10
DX3

А,В,С,N,PE

2

1

С,N,PE 2

11

2

В5-Н11 ВВГнг(А)LS
1,00,157В5

25

КМИ
В5-КМ

В5-Н2 ВВГнг(А)LS 5

-

-

3х1,5

3х1,5 установка
Вытяжная

А,В,С,N,PE 2

1

2

11

2

РА1-Н11 ВВГнг(А)LS
1,50,75РА1

15

КМИ
РА1-КМ 

РА1-Н2 ВВГнг(А)LS 5

-

-

5х1,5

5х1,5 установка
Вытяжная

2

1

2

11

2

РА2-Н11 ВВГнг(А)LS
1,50,75РА2

30

КМИ
РА2-КМ 

РА2-Н2 ВВГнг(А)LS 5

-

-

5х1,5

5х1,5 установка
Вытяжная

А,В,С,N,PE 2

1

2

11

2

РА3-Н11 ВВГнг(А)LS
1,50,75РА3

10

КМИ
РА3-КМ 

РА3-Н2 ВВГнг(А)LS 5

-

-

5х1,5

5х1,5 установка
Вытяжная

А,В,С,N,PE 2

1

2

11

2

РА4-Н11 ВВГнг(А)LS
1,50,75РА4

60

КМИ
РА4-КМ 

РА4-Н2 ВВГнг(А)LS 5

-

-

5х1,5

5х1,5 установка
Вытяжная

10

11
DX3

16

12
DX3

16

13
DX3

Резерв

Резерв

А,В,С,N,PE

А,В,С,N,PE
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ЛистСтадия Листов

Р
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Илемкова
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«Завод по переработке молока «Михайловский» мощностью 1000 тонн в
сутки, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск ул. Голубева, д.6»

АБК№2 поз.2 по генплану
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03.19
Внутренние сети электроснабжения

Принципиальная однолинейная
схема распределительного щита ЩО1

литель.
Распреде-

пункт
U,I,P

по проекту. Тип
Обозначение

по проекту. Тип
Обозначение

плавкая вставка
Расцепитель или

линии
отходящей

Аппарат

длина защитной трубы
Диаметр,

Номер по проекту. Марка,
сечение и длина участка сети.

уставка н.э., А
Расцепитель,

Обозначение
по проекту. Тип

линии
аппарат

Пусковой

приемник
Электро-

линии по проекту
Обозначение
обозначение

Условное

Р, кВт

Iн, А
Наименование
оборудования

(до пусковой аппаратуры)

длина защитной трубы
Диаметр,

(до электроприемника)

сечение и длина участка сети.
Номер по проекту. Марка,

РЕ
N

Данные питающей
сети

DX3
QF2 QF3

0,525

2,6

QF9

25A
DX3

ЩО1

гр
.2-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-7

0м
10A 10A

DX3

мм
по стандарту,

Диаметр

Потребность труб

Обозначение
по стандарту

Длина,
м

длина, м

напряжение
Число и сечение

жил,
ВВГнг(А)LS

Марка

3х1,5  660 В
3х2,5  660 В

Потребность кабелей и проводов,

QF8

гр
.3-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-7

0м

QF11QF10

QF1

гф32

25
290

гф20

Резерв

-

315

Эл.освещ.

0,533

2,665

гр
.1-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-3

5м

QF12

Ин
в.N

° п
од

л.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N
°

гф
20

QF4 QF5

гф
20

гф
20

9

гр
.4 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-4

0м

4,16

гф
20

0,492

10A
DX3

10A
DX3

16A
DS202

30мA
16A

DS202

30мA

Эл.освещ.

0,779

3,9

Эл.освещ. Эл.освещ.

гр
.5 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-5

5м
гф

20

QF14

10A
DX3

QF13

10A
DX3

РезервРезервпом.07,08 пом.03-06 пом.01,27 пом.12

3,2

0,639

Эл.освещ.
п.9-11,13,23,25

ЯТП
в щитовой

0,25

1,25

2,0

10,0

гф
20

гр
.6 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-2

5м

гф
20

гр
.7 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-2

0м

16A
DS202

30мA
10A

DX3

Iр=6,0А
cos ф=0,94

Pр=3,65 кВт
Pуст.=5,218 кВт

А,В,С, U=380В
А В С А В С А В С А В С А

х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С

х-ра С

от ПР (в электрощитовой)

Розетки
бытовые

РезервРезервРезерв

10A
DX3

х-ра Сх-ра С

QF7

16A
DS202

30мA
х-ра С

QF6

10A
DX3

х-ра С
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03.19
Внутренние сети электроснабжения

Принципиальная однолинейная
схема распределительного щита ЩО2

литель.
Распреде-

пункт
U,I,P

по проекту. Тип
Обозначение

по проекту. Тип
Обозначение

плавкая вставка
Расцепитель или

линии
отходящей

Аппарат

длина защитной трубы
Диаметр,

Номер по проекту. Марка,
сечение и длина участка сети.

уставка н.э., А
Расцепитель,

Обозначение
по проекту. Тип

линии
аппарат

Пусковой

приемник
Электро-

линии по проекту
Обозначение
обозначение

Условное

Р, кВт

Iн, А
Наименование
оборудования

(до пусковой аппаратуры)

длина защитной трубы
Диаметр,

(до электроприемника)

сечение и длина участка сети.
Номер по проекту. Марка,

РЕ
N

Данные питающей
сети

DX3
QF2 QF3

0,608

3,04

QF9

25A
DX3

ЩО2

гр
.2-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-5

5м
10A 10A

DX3

мм
по стандарту,

Диаметр

Потребность труб

Обозначение
по стандарту

Длина,
м

длина, м

напряжение
Число и сечение

жил,
ВВГнг(А)LS

Марка

3х1,5  660 В
3х2,5  660 В

Потребность кабелей и проводов,

QF8

гр
.3-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-5

0м

QF11QF10

QF1

гф32

25
285

гф20

Резерв

-

310

Эл.освещ.

0,512

2,56

гр
.1-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-5

0м

QF12

Ин
в.N

° п
од

л.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N
°

гф
20

QF4 QF5

гф
20

гф
20

10

гр
.4 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-7

0м

3,25

гф
20

0,650

QF6

10A
DX3

10A
DX3

20A
DS202

30мA
16A

DS202

30мA

Эл.освещ.

0,544

2,72

Эл.освещ. Эл.освещ.

гр
.5 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-6

0м
гф

20

10A
DX3

QF14

10A
DX3

QF13

10A
DX3

РезервРезервпом.0,3,05-08 пом.09,10 пом.12,13,18 пом.01,14-16

2,72

0,544

Эл.освещ.
пом.19-24

16A
DS202

30мA
10A

DX3

Iр=8,0А
cos ф=0,94

Pр=4,858 кВт
Pуст.=4,858 кВт

А,В,С, U=380В
А В С А В С А В С А В С А

х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С

х-ра С

от ПР (в электрощитовой)

Резерв

10A
DX3

х-ра С

Резерв

QF7

гф
20

гр
.6 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-2

5м

20A
DS202

30мA
х-ра С

2,0

10,0

Розетки
бытовые

РезервРезерв
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Внутренние сети электроснабжения

Принципиальная однолинейная
схема распределительного щита ЩО3

литель.
Распреде-

пункт
U,I,P

по проекту. Тип
Обозначение

по проекту. Тип
Обозначение

плавкая вставка
Расцепитель или

линии
отходящей

Аппарат

длина защитной трубы
Диаметр,

Номер по проекту. Марка,
сечение и длина участка сети.

уставка н.э., А
Расцепитель,

Обозначение
по проекту. Тип

линии
аппарат

Пусковой

приемник
Электро-

линии по проекту
Обозначение
обозначение

Условное

Р, кВт

Iн, А
Наименование
оборудования

(до пусковой аппаратуры)

длина защитной трубы
Диаметр,

(до электроприемника)

сечение и длина участка сети.
Номер по проекту. Марка,

РЕ
N

Данные питающей
сети

DX3
QF2 QF3

0,608

3,04

QF9

25A
DX3

ЩО3

гр
.2-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-5

0м
10A 10A

DX3

мм
по стандарту,

Диаметр

Потребность труб

Обозначение
по стандарту

Длина,
м

длина, м

напряжение
Число и сечение

жил,
ВВГнг(А)LS

Марка

3х1,5  660 В
3х2,5  660 В

Потребность кабелей и проводов,

гр
.3-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-4

0м

QF11QF10

QF1

гф32

110
290

гф20

Резерв

-

400

Эл.освещ.

0,64

3,2

гр
.1-

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-5

0м

QF12

Ин
в.N

° п
од

л.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

.N
°

гф
20

QF7QF4 QF5

гф
20

гф
20

11

гр
.4 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-7

0м

2,4

гф
20

0,478

10A
DX3

10A
DX3

20A
DS202

30мA
16A

DS202

30мA

Эл.освещ.

0,448

2,24

Эл.освещ. Эл.освещ.

гр
.6 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-3

0м
гф

20

QF14

10A
DX3

QF13

10A
DX3

РезервРезервпом.04,05 пом.06,07 пом.3,9,10 пом.15-18

2,0

10,0

гф
20

гр
.7 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-5

0м

16A
DS202

30мA
10A

DX3

Iр=10,2А
cos ф=0,94

Pр=6,3 кВт
Pуст.=8,984 кВт

А,В,С, U=380В
А В С А В С А В С А В С А

х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С х-ра С

х-ра С

от ПР (в электрощитовой)

пом.10
Резерв

х-ра С

пом.

2,0

10,0

РезервРоз.линияРоз.линия

20A
DS202

30мA
х-ра С

гф
20

гр
.8 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

2,5
-3

0м

коридор

2,0

10,0

Роз.линия

QF6

20A
DS202

30мA
х-ра С

QF8

20A
DS202

30мA
х-ра С

гр
.5 

ВВ
Гн

г(А
)L

S-
3х

1,5
-8

0м

4,05

гф
20

0,81

Эл.освещ.
пом.15-18



01

02

03
04

05

06 07

08

09

10

11

12

13

14

15
16

171819

20

2122

23

24

25

26

27

1 2 3 6

В

Б

А

4 5

39250

60
00

60
00

8250 2550 17650 2550 8250

±0,000

41
~3,07INOX

100Лк

А

2SLIM

32
в п/п

100Лк

А

2SLIM

32
в п/п

100Лк

75Лк

2PILOT

100Лк

4SLIM

32
в п/п

75Лк
4PILOT 15

в п/п
75Лк

4PILOT

100Лк4SLIM 32
в п/п

75Лк
4PILOT15

в п/п
75Лк

4PILOT
ЩО1

А

АА

А

2PILOT

75Лк

100Лк

4SLIM

32
в п/п

41
~3,012INOX

300Лк

41
~3,06INOX

300Лк

300Лк

41
~3,012INOX

300Лк

41
~3,04INOX

300Лк

200Лк

200Лк

41
~3,04INOX

41
~3,0

2INOX

100Лк 41
~3,03INOX

200Лк 41
~3,0

7INOX

41
~3,0

5INOX

9SLIM
32

в п/п
100Лк

41
~3,0

INOX

100Лк

QFAгр.А

А

CD 19
2,8А

гр.А

А

CD19
2,8 А

гр.А

гр.А
гр.А

гр.А
на 2-й эт.

гр.А
на 2-й эт.

гр.1

гр.1

гр.1

гр.1

гр.1

гр.1

гр.1

гр.5

гр.5

гр.5

гр.5

гр.4

гр.4

гр.4

АCD 19
2,8

CD 19
2,8

CD 19
2,8А

А
гр.2

гр.2гр.2

гр.3 гр.3

гр.3

гр.3

гр.3

гр.4 гр.4

гр.4

гр.4

гр.4гр.4

гр.4гр.4гр.4

гр.4

220/12В
220/12В

220/12В

108
над воротами

LEADER LED

108
над воротами

LEADER LED

108
над воротами

LEADER LED
108

над воротами

LEADER LED

108
над воротами

LEADER LED

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Наименование

Склад временного хранения материалов электроцеха
Венткамера
Гардероб на 14 человек
Душевая
Санузел
Помещение временного хранения ЗИП и материалов
Ремонтная мастерская службы КИПиА
Мастерская общехозяйственного цеха
Склад временного хранения материалов РММ
ИТП

S,м2

28,44
28,62
11,42
1,67
1,67

16,85
22,06
26,21
20,14
12,74

Кат. пом

В3
Д

В3
В4
В4
В3
Д

№

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование

Электрощитовая
Ремонтно-механическая мастерская
Лестничная клетка №2
Тамбур входной №2
Коридор
Склад временного хранения материалов электроцеха
Санузел
Душевая
Кладовая уборочного инвентаря
Гардероб на 16 человек

S,м2

8,54
43,86
12,49
3,72

11,50
21,50
4,84
3,65
4,67

21,18

Кат. пом

В4
В4

В4

№

21
22
23
24
25
26
27

Наименование

Душевая
Санузел
Коридор
Коридор
Лестничная клетка №1
Тамбур входной №1
Ремонтно-электрическая мастерская

S,м2

3,65
4,84

24,56
15,03
12,49
3,66
43,35

413,35 м²

Кат. пом

В4 Изм.
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Формат А3х4 (630х297)

Вз
ам

. и
нв

.№
Ин

в.№
 по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а

12

План сети электроосвещения.

1. Групповые сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)FRLS в
гофротрубе в штрабах стен и за подвесными потолками, по стенам под слоем
штукатуркой.

2. Прокладка кабелей в вентиляционных шахтах запрещена.
3. Расстояние между трубопроводами и кабелями при параллельной прокладки

должно быть не менее 100 мм.
4. Ответвительные коробки устанавливаются за подвесными потолками либо под

потолком на расстоянии 150 мм.
5. Все работы вести согласно требованиям СП 76.13330.2016 Электротехнические

устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
6. При возникновении разночтений приоритетными считать чертежи строительного

раздела.
7. Размещение распаячных коробок на плане носит условный характер, и не может

рассматриваться как обязательное. Место установки выбирается монтажником
(IP44).

8. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных креплений и
соединительных элементов.

9. Все металлические кабельные лотки должны быть надежно заземлены.
10. Кабели прокладываются:
- распределительные линии и групповые линии скрыто за подшивным потолком по

коридорам на лотках;
- распределительные линии и групповые линии открыто на лотках в электрощитовой;
- распределительные линии и групповые линии открыто по стоякам в магистральных
кабельных каналах к этажным распределительным силовым щиткам;

- групповые розеточные сети и опуски к выключателям в помещениях скрыто в штрабах
кирпичных стен и перегородок с последующей заделкой штукатуркой.

11. Места прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия выполняются в
трубах .

12. Точные привязки эл.оборудования уточняются в процессе монтажа, после
согласования с заказчиком и с разделами - дизайн проекта, ОВ, ВК.

13. Расстояние между силовыми и слаботочными кабелями должно быть не менее
0,3м. Допускается пересечение слаботочных и силовых кабелей под прямым
углом.

14.    Привязку технологического оборудования см. технологическую часть проекта.

План первого этажа.
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№

01
02
03
04
05
06
07
08

Наименование

Офисное помещение
Офисное помещение
Офисное помещение
Коридор
Помещение главного инженера
Помещение главного технолога и нач производства
Офисное помещение
Офисное помещение

S,м2

44,24
47,97
15,35
69,16
10,53
20,79
10,88
10,88

Кат. пом №

09

10
11
12
13
14
15
16

Наименование

Зал технических совещаний

Помещение руководителей
Лестничная клетка №2
Кабинет
Кабинет
Кладовая уборочного инвентаря
Санузел женский
Санузел мужской

S,м2

29,81

44,24
12,60
22,85
18,37
4,24

11,72
8,48

Кат. пом

В4

№

17
18

Наименование

Лестничная клетка №1
Серверная

S,м2

3,15
18,99

404,25 м²

Кат. пом

Изм.

Разработал

№док.Кол.уч. Лист Подпись Дата

Н.контроль
Проверил

ЛистСтадия Листов

РГИП

Илемкова

Сачков 03.19

Гафаров 03.19

«Завод по переработке молока «Михайловский» мощностью 1000 тонн в
сутки, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск ул. Голубева, д.6»

802.17-02-ЭМ

03.19

АБК№1 поз. 3 по генплану
Внутренние сети электроснабжения

Формат А3х4 (630х297)

Вз
ам

. и
нв

.№
Ин

в.№
 по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а

13

План сети электроосвещения.

1. Групповые сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)FRLS в
гофротрубе в штрабах стен и за подвесными потолками, по стенам под слоем
штукатуркой.

2. Прокладка кабелей в вентиляционных шахтах запрещена.
3. Расстояние между трубопроводами и кабелями при параллельной прокладки

должно быть не менее 100 мм.
4. Ответвительные коробки устанавливаются за подвесными потолками либо под

потолком на расстоянии 150 мм.
5. Все работы вести согласно требованиям СП 76.13330.2016 Электротехнические

устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
6. При возникновении разночтений приоритетными считать чертежи строительного

раздела.
7. Размещение распаячных коробок на плане носит условный характер, и не может

рассматриваться как обязательное. Место установки выбирается монтажником
(IP44).

8. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных креплений и
соединительных элементов.

9. Все металлические кабельные лотки должны быть надежно заземлены.
10. Кабели прокладываются:
- распределительные линии и групповые линии скрыто за подшивным потолком по

коридорам на лотках;
- распределительные линии и групповые линии открыто на лотках в электрощитовой;
- распределительные линии и групповые линии открыто по стоякам в магистральных
кабельных каналах к этажным распределительным силовым щиткам;

- групповые розеточные сети и опуски к выключателям в помещениях скрыто в штрабах
кирпичных стен и перегородок с последующей заделкой штукатуркой.

11. Места прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия выполняются в
трубах .

12. Точные привязки эл.оборудования уточняются в процессе монтажа, после
согласования с заказчиком и с разделами - дизайн проекта, ОВ, ВК.

13. Расстояние между силовыми и слаботочными кабелями должно быть не менее
0,3м. Допускается пересечение слаботочных и силовых кабелей под прямым
углом.

14.    Привязку технологического оборудования см. технологическую часть проекта.

План второго этажа.
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№

01
02
03
04
05
06
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Наименование

Бухгалтерия
Кабинет юристов
Кабинет IT-специалиста
Венткамера
Зал технических совещаний
Кабинет региональных менеджеров
Кабинет региональных менеджеров
Лестничная клетка №2

S,м2

23,76
13,30
19,38
35,15
35,99
29,50
44,24
12,60

Кат. пом №

09
10
11
12
13
14
15
16

Наименование

Кабинет службы экономической безопасности
Комната приема пищи
Санузел женский
Кладовая уброчного инвентаря
Санузел мужской
Лестничная клетка №1
Комната отдыха
Санузел

S,м2

22,85
18,37
11,72
4,24
8,48

12,60
10,03
3,28

Кат. пом

В4

№

17
18
19

Наименование

Кабинет директора
Приемная директора
Коридор

S,м2

29,96
11,97
66,25

413,67 м²

Кат. пом

Изм.

Разработал

№док.Кол.уч. Лист Подпись Дата

Н.контроль
Проверил

ЛистСтадия Листов

РГИП

Илемкова

Сачков 03.19

Гафаров 03.19

«Завод по переработке молока «Михайловский» мощностью 1000 тонн в
сутки, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск ул. Голубева, д.6»

802.17-02-ЭМ

03.19

АБК№1 поз. 3 по генплану
Внутренние сети электроснабжения

Формат А3х4 (630х297)
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ам
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.№
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План сети электроосвещения.

1. Групповые сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)FRLS в
гофротрубе в штрабах стен и за подвесными потолками, по стенам под слоем
штукатуркой.

2. Прокладка кабелей в вентиляционных шахтах запрещена.
3. Расстояние между трубопроводами и кабелями при параллельной прокладки

должно быть не менее 100 мм.
4. Ответвительные коробки устанавливаются за подвесными потолками либо под

потолком на расстоянии 150 мм.
5. Все работы вести согласно требованиям СП 76.13330.2016 Электротехнические

устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
6. При возникновении разночтений приоритетными считать чертежи строительного

раздела.
7. Размещение распаячных коробок на плане носит условный характер, и не может

рассматриваться как обязательное. Место установки выбирается монтажником
(IP44).

8. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных креплений и
соединительных элементов.

9. Все металлические кабельные лотки должны быть надежно заземлены.
10. Кабели прокладываются:
- распределительные линии и групповые линии скрыто за подшивным потолком по

коридорам на лотках;
- распределительные линии и групповые линии открыто на лотках в электрощитовой;
- распределительные линии и групповые линии открыто по стоякам в магистральных
кабельных каналах к этажным распределительным силовым щиткам;
- групповые розеточные сети и опуски к выключателям в помещениях скрыто в штрабах

кирпичных стен и перегородок с последующей заделкой штукатуркой.
11. Места прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия выполняются в

трубах .
12. Точные привязки эл.оборудования уточняются в процессе монтажа, после

согласования с заказчиком и с разделами - дизайн проекта, ОВ, ВК.
13. Расстояние между силовыми и слаботочными кабелями должно быть не менее

0,3м. Допускается пересечение слаботочных и силовых кабелей под прямым
углом.

14.    Привязку технологического оборудования см. технологическую часть проекта.

План третьего этажа.
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Сталь угловая
горячеоцинкованная
50х50х5 мм (63 мкм)

А

А
В
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№1

№2

№4

№3

№5

№6

№7

№8

ЩУ-ОГК

ЩУ-ОГК-Н1

ВВГнг(А)FRLS 3х1,5
на 2-й этаж

Коробка КУП
h-0,3м

ВВГнг(А)LS -1 х 6 Тп16
в полу ВВГнг(А)LS -1 х 6 Тп16

от ЩО

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Наименование

Склад временного хранения материалов электроцеха
Венткамера
Гардероб на 14 человек
Душевая
Санузел
Помещение временного хранения ЗИП и материалов
Ремонтная мастерская службы КИПиА
Мастерская общехозяйственного цеха
Склад временного хранения материалов РММ
ИТП

S,м2

28,44
28,62
11,42
1,67
1,67

16,85
22,06
26,21
20,14
12,74

Кат. пом

В3
Д

В3
В4
В4
В3
Д

№

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование

Электрощитовая
Ремонтно-механическая мастерская
Лестничная клетка №2
Тамбур входной №2
Коридор
Склад временного хранения материалов электроцеха
Санузел
Душевая
Кладовая уборочного инвентаря
Гардероб на 16 человек

S,м2

8,54
43,86
12,49
3,72

11,50
21,50
4,84
3,65
4,67

21,18

Кат. пом

В4
В4

В4

№

21
22
23
24
25
26
27

Наименование

Душевая
Санузел
Коридор
Коридор
Лестничная клетка №1
Тамбур входной №1
Ремонтно-электрическая мастерская

S,м2

3,65
4,84

24,56
15,03
12,49
3,66
43,35

413,35 м²

Кат. пом

В4
Изм.

Разработал

№док.Кол.уч. Лист Подпись Дата

Н.контроль
Проверил

ЛистСтадия Листов

РГИП

Илемкова

Сачков 03.19

Гафаров 03.19

«Завод по переработке молока «Михайловский» мощностью 1000 тонн в
сутки, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск ул. Голубева, д.6»

802.17-02-ЭМ

03.19

АБК№1 поз. 3 по генплану
Внутренние сети электроснабжения

Формат А3х4 (630х297)
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ат

а

15

План силовой сети.

1. Групповые сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)LS и
ВВГнг(А)FRLS в гофротрубе в штрабах стен и за подвесными
потолками, по стенам под слоем штукатуркой.

2. Прокладка кабелей в вентиляционных шахтах запрещена.
3. Расстояние между трубопроводами и кабелями при

параллельной прокладки должно быть не менее 100 мм.
4. Ответвительные коробки устанавливаются за подвесными

потолками либо под потолком на расстоянии 150 мм.
5. Все работы вести согласно требованиям СП 76.13330.2016

Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

6. При возникновении разночтений приоритетными считать
чертежи строительного раздела.

7. Размещение распаячных коробок на плане носит условный
характер, и не может рассматриваться как обязательное.
Место установки выбирается монтажником (IP44).

8. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием
штатных креплений и соединительных элементов.

9. Все металлические кабельные лотки должны быть надежно
заземлены.

10. Кабели прокладываются:
- распределительные линии и групповые линии скрыто за

подшивным потолком по коридорам на лотках;
- распределительные линии и групповые линии открыто на лотках в

электрощитовой;
- распределительные линии и групповые линии открыто по стоякам в
магистральных кабельных каналах к этажным распределительным
силовым щиткам;

- групповые розеточные сети и опуски к выключателям в
помещениях скрыто в штрабах кирпичных стен и перегородок с
последующей заделкой штукатуркой.

11. Места прохода кабелей через стены, междуэтажные
перекрытия выполняются в трубах .

12. Точные привязки эл.оборудования уточняются в процессе
монтажа, после согласования с заказчиком и с разделами -
дизайн проекта, ОВ, ВК.

13. Расстояние между силовыми и слаботочными кабелями
должно быть не менее 0,3м. Допускается пересечение
слаботочных и силовых кабелей под прямым углом.

14.    Привязку технологического оборудования см. технологическую
часть проекта.

План первого этажа.
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№

01

02

03
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06

07

08

Наименование

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

Коридор

Помещение главного инженера

Помещение главного технолога и нач производства

Офисное помещение

Офисное помещение

S,м2

44,24

47,97

15,35

69,16

10,53

20,79

10,88

10,88

Кат. пом №

09

10

11

12

13

14

15

16

Наименование

Зал технических совещаний

Помещение руководителей

Лестничная клетка №2

Кабинет

Кабинет

Кладовая уборочного инвентаря

Санузел женский

Санузел мужской

S,м2

29,81

44,24

12,60

22,85

18,37

4,24

11,72

8,48

Кат. пом

В4

№

17

18

Наименование

Лестничная клетка №1

Серверная

S,м2

3,15

18,99

404,25 м²

Кат. пом

ЩР2

гр.1-ЩР2

гр.1-ЩР2

гр.2-ЩР2гр.2-ЩР2

гр.2-ЩР2

гр.2-ЩР2

гр.2-ЩР2

гр.3-ЩР2
гр.3-ЩР2

гр.3-ЩР2

гр.3-ЩР2

гр.4-ЩР2

гр.4-ЩР2

гр.4-ЩР2

гр.5-ЩР2 гр.5-ЩР2 гр.5-ЩР2

гр.6-ЩР2

гр.6-ЩР2 гр.6-ЩР2

гр.5-ЩР2

гр.5-ЩР2гр.5-ЩР2

ЩО2

гр.1-ЩР2

гр.3-ЩР2

В4
о.+6,050

0,157

КЛАД-3 (ВД1)
н.+3,800

КЛАД-3 (ВД1)
н.+5,850КЛАД-3 (ВД2)

н.+5,850

КМ-В4

ЩО2-Н1
ЩР2-Н1

ЩУ-ВД1-Н1
ЩУ-ВД2-Н1
ЩУ-ПД1-Н1

с 1-го этажа

В4-Н1
на 2-й этаж

В5-Н1
на 3-й этаж

В4-Н1

В4-Н2

6гр.-ЩО26гр.-ЩО2

ЩО3-Н1
ЩР3-Н1

ЩУ-ВД1-Н1
ЩУ-ВД2-Н1
ЩУ-ПД1-Н1
на 3-й этаж

А

АВВГнг(А)FRLS 3х1,5
с 1-го этажа

ВВГнг(А)FRLS 3х1,5
на 3-й этаж
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План силовой сети.

1. Групповые сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)LS и
ВВГнг(А)FRLS в гофротрубе в штрабах стен и за подвесными
потолками, по стенам под слоем штукатуркой.

2. Прокладка кабелей в вентиляционных шахтах запрещена.
3. Расстояние между трубопроводами и кабелями при

параллельной прокладки должно быть не менее 100 мм.
4. Ответвительные коробки устанавливаются за подвесными

потолками либо под потолком на расстоянии 150 мм.
5. Все работы вести согласно требованиям СП 76.13330.2016

Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

6. При возникновении разночтений приоритетными считать
чертежи строительного раздела.

7. Размещение распаячных коробок на плане носит условный
характер, и не может рассматриваться как обязательное.
Место установки выбирается монтажником (IP44).

8. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием
штатных креплений и соединительных элементов.

9. Все металлические кабельные лотки должны быть надежно
заземлены.

10. Кабели прокладываются:
- распределительные линии и групповые линии скрыто за

подшивным потолком по коридорам на лотках;
- распределительные линии и групповые линии открыто на лотках в

электрощитовой;
- распределительные линии и групповые линии открыто по стоякам в
магистральных кабельных каналах к этажным распределительным
силовым щиткам;

- групповые розеточные сети и опуски к выключателям в
помещениях скрыто в штрабах кирпичных стен и перегородок с
последующей заделкой штукатуркой.

11. Места прохода кабелей через стены, междуэтажные
перекрытия выполняются в трубах .

12. Точные привязки эл.оборудования уточняются в процессе
монтажа, после согласования с заказчиком и с разделами -
дизайн проекта, ОВ, ВК.

13. Расстояние между силовыми и слаботочными кабелями
должно быть не менее 0,3м. Допускается пересечение
слаботочных и силовых кабелей под прямым углом.

14.    Привязку технологического оборудования см. технологическую
часть проекта.

План второго этажа.
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План на отм.+6,600

№

01

02

03

04

05

06

07

08

Наименование

Бухгалтерия

Кабинет юристов

Кабинет IT-специалиста

Венткамера

Зал технических совещаний

Кабинет региональных менеджеров

Кабинет региональных менеджеров

Лестничная клетка №2

S,м2

23,76

13,30

19,38

35,15

35,99

29,50

44,24

12,60

Кат. пом №

09

10

11

12

13

14

15

16

Наименование

Кабинет службы экономической безопасности

Комната приема пищи

Санузел женский

Кладовая уброчного инвентаря

Санузел мужской

Лестничная клетка №1

Комната отдыха

Санузел

S,м2

22,85

18,37

11,72

4,24

8,48

12,60

10,03

3,28

Кат. пом

В4

№

17

18

19

Наименование

Кабинет директора

Приемная директора

Коридор

S,м2

29,96

11,97

66,25
413,67 м²

Кат. пом

ЩР3

ЩО3 гр.1-ЩР3

гр.1-ЩР3

гр.2-ЩР3

гр.6-ЩР3

гр.2-ЩР3
гр.3-ЩР3

гр.3-ЩР3

гр.3-ЩР3

гр.4-ЩР3

гр.4-ЩР3

гр.4-ЩР3

гр.4-ЩР3 гр.4-ЩР3

гр.5-ЩР3

гр.5-ЩР3

гр.5-ЩР3 гр.6-ЩР3

гр.5-ЩР3

гр.1-ЩР3гр.2-ЩР3

гр.6-ЩО3 гр.5-ЩР3

ВД1
н.+6,600

3,0ВД2
н.+6,600

3,0

ПД1
н.+6,600

5,5

КЛАД-3 (ВД1)
н.+8,750

КЛАД-3 (ВД2)
н.+8,750

КЛАД-3 (ПД1)
н.+6,700ЩУ-ВД2 ЩУ-ПД1

ЩУ-ВД1

В5
о.+8,900

0,157

КМ-В5

ЩО3-Н1
ЩР3-Н1

ЩУ-ВД1-Н1
ЩУ-ВД2-Н1
ЩУ-ПД1-Н1

с 1-го этажа

В5-Н1
с 2-го этажа

В5-Н1

В5-Н2

гр.7-ЩО3

гр.8-ЩО3

гр.8-ЩО3

с 2-го этажа

А

А

ВВГнг(А)FRLS 3х1,5
с 2-го этажа
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АБК№1 поз. 3 по генплану
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План силовой сети.

1. Групповые сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)LS и
ВВГнг(А)FRLS в гофротрубе в штрабах стен и за подвесными
потолками, по стенам под слоем штукатуркой.

2. Прокладка кабелей в вентиляционных шахтах запрещена.
3. Расстояние между трубопроводами и кабелями при

параллельной прокладки должно быть не менее 100 мм.
4. Ответвительные коробки устанавливаются за подвесными

потолками либо под потолком на расстоянии 150 мм.
5. Все работы вести согласно требованиям СП 76.13330.2016

Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

6. При возникновении разночтений приоритетными считать
чертежи строительного раздела.

7. Размещение распаячных коробок на плане носит условный
характер, и не может рассматриваться как обязательное.
Место установки выбирается монтажником (IP44).

8. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием
штатных креплений и соединительных элементов.

9. Все металлические кабельные лотки должны быть надежно
заземлены.

10. Кабели прокладываются:
- распределительные линии и групповые линии скрыто за

подшивным потолком по коридорам на лотках;
- распределительные линии и групповые линии открыто на лотках в

электрощитовой;
- распределительные линии и групповые линии открыто по стоякам в
магистральных кабельных каналах к этажным распределительным
силовым щиткам;

- групповые розеточные сети и опуски к выключателям в
помещениях скрыто в штрабах кирпичных стен и перегородок с
последующей заделкой штукатуркой.

11. Места прохода кабелей через стены, междуэтажные
перекрытия выполняются в трубах .

12. Точные привязки эл.оборудования уточняются в процессе
монтажа, после согласования с заказчиком и с разделами -
дизайн проекта, ОВ, ВК.

13. Расстояние между силовыми и слаботочными кабелями
должно быть не менее 0,3м. Допускается пересечение
слаботочных и силовых кабелей под прямым углом.

14.    Привязку технологического оборудования см. технологическую
часть проекта.

План третьего этажа.
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"ШУ-ОГК"

Функциональная схема управления клапанами противопожарными

Щ
ит

ы
ав
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ма

ти
за

ци
и

от приборов пожарной сигнализации при поступлении

№1

SB

Уп
ра

вл
ен

ие
 кл

ап
ан

ом
 

1.Функциональная схема выполнена для клапанов.
2.Схемой предусматривается:
-автоматическое управление пожарными клапанами по сигналу "Пожар" от приборов пожарной сигнализации.
-ручное управление от ручных пожарных извещателей, установленных на путях эвакуации (см.раздел ПС) и
кнопки "Закрыто" на лицевой панели шкафа "ШУ-ОГК".
3.Условные обозначения согласно ГОСТ 21.404-85.

 сигнала "ПОЖАР" от УК-ВК

Уп
ра

вл
ен

ие
 кл

ап
ан

ом
 

№8

Схема функциональная
управления клапанами

противопожарными

19

Формат А4В
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ЭМ
К1 К2

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6

NL1 РЕ 1 2 3 4 5 6

N А1 1-
1

1-
2

ЭМ
К1 К2

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

Шкаф управления огнезадерживающими клапанами ШУ-ОГК

1-
3

N А1 1-
1

1-
2 1-
3

параметра среды
Наименование

и место отбора
импульса

Установочный чертеж

Позиция

Сигнал
пожарной

сигнализации

FA

Клапан противопожарный

Ввод питания
220 В АС

50 Гц

от ППУ

УправлениеПитание

NL1 РЕ

Клапан противопожарный

Управление

КВ
ВГ

Эн
г-F

RL
S 

5х
1,0

КВ
ВГ

Эн
г-F

RL
S 

5х
1,0

1.Схемы подключения приборов и механизмов уточнить по паспорту на  данное оборудование.              Функции выполняемые шкафом ШУ-ОГК:

1.Управление:
Дистанционное управление (переключатель SA1 в положении "АВТ") - закрытие клапанов производится по сигналу АПС.
Местное управление - производится кнопкой со шкафа;
- управление клапанами 220В 50Гц
- степень защиты шкафа IP54 по ГОСТ 14254-96;

2.Световая сигнализация:
На двери шкафа ШУ-ОГК отображается следующая информация:
- наличие напряжения питания 220В 50Гц;
- вывод сигналов о состоянии клапана.

КВ
ВГ

Эн
г-F

RL
S 

5х
1,0

№1 --

20

Схема подключения клапанов
противопожарных и шкафа

управления клапанами

ЭМ
К1 К2

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6

N А1 1-
1

1-
2

ЭМ
К1 К2

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6

1-
3

N А1 1-
1

1-
2 1-
3

Клапан противопожарный

Управление

Клапан противопожарный

Управление

КВ
ВГ

Эн
г-F

RL
S 

5х
1,0

КВ
ВГ

Эн
г-F

RL
S 

5х
1,0

-- №8
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сталь полосовая 40х5мм
сталь полосовая 40х5мм к контуру повторного заземления

PE PE

PE
ВВГнг(А)LS-1х6 (ж\з) металлические короба

 внутри ВРУ
точное место расположения ГЗШ
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Схема основного уравнивания
потенциалов

21

PE PE
ВВГнг(А)LS-1х6 (ж\з) металлические коммуникации

Формат А3
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ВРУ

 L1,2,3
N
PE

NPE

~380\220В

 L1,2,3

 L1
,2,

3,N
,P

E

Распределительная сеть

Проводник системы уравнивания потенциалов

Щит распределительный

КУП

Проводники уравнивания потенциалов
РЕ

Ванная (поддон душевой кабины)

Болт заземления

Проводник системы уравнивания потенциалов металлическая
связь между ванной и клеммной коробкой

Труба канализации

Металлическая труба
гор. водоснабжения

Металлическая труба
хол. водоснабжения

~380/220В
РЕ
N
L1,2,3

ВВГнг(А)LS - 1 х 6

ВВГнг(А)LS  - 1 х 6

Проводники уравнивания
потенциалов  РЕ

Элемент гор. водоснабжения
(полотенцесушитель)

ВВГнг(А)LS - 1 х 6

Клеммные зажимы
в пластмассовой коробке

(КУП)
в нише стены

(внутри или снаружи),
на любой высоте

Защитный контакт
штепсельной розетки

 L1,2,3,N,PE  L1,2,3,N,PE

PE

PE

Схема дополнительного уравнивания
потенциалов
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Формат А3

Все соединения выполнить сваркой. Соединения допускается выполнить болтовым,
при этом обеспечить меры по недопусканию самопроизвольного
ослабления контакта.
Соединения всех защитных проводников с РЕ шинами щитов выполнить болтовыми.



60

60

36

60

горизонтальных заземлителей
Сварные соединения вертикальных и

1 2 3 4

Лючок измерительный
(Коробка испытательная)

500

1000

2000

Защита проводника молние-
отвода на высоте
от 0,00 м до 2,00 м

(тип защиты определяется
перед началом монтажа)

Сварка

Зажим

Соединение отдельных
частей токоотводов

d 10

Фрагмент фасада.

Коробка испытательная
(измерительная)

Изолятор

Отверстие

Шина медная - Cu

Молниеотвод с кровли здания

Контрогайка

Болт крепления

Рекомендуемый способ монтажа измерительной коробки

Молниеотвод от элемента фундамента
Стальная полоса 40 х 5

Медь круглая  d 18

     Проводник заземления
  (сталь полосовая  40 х 5 мм)
     от контура  заземления

     Проводник заземления
  (сталь полосовая  40 х 5 мм)
     от контура  заземления

Ввод в здание проводников заземления и кабелей

300

Заделка проема бетоном
или кирпичом

250

25
0300

25
0

150

250

Уплотнение кабелей выполнить

из джутовых плетеных шнуров,
обмазанных водонепроницаемой

(мятой) глиной

Гидрофобный песок или
годрофобная глина Обмазочная гидроизоляция

АБ

25
0

250

А - А Б - Б

150

150

1.  На чертеже показаны минимально допустимые размеры.
2.  В сухих грунтах гидрофобный слой может быть заменен слоем
перебитой с водой чистой тестообразной глины.
3.  Применение гидрофобной защиты обмазочная гидроизоляция
не требуется.

Примечание

уклон выполнить в соответствии
с требованиями Норм и Правил
не менее 2% в сторону улицы

Расчет объема земляных работ

Наименование работ Объем в куб. м.

Рытье траншей (L=140м) 43,2

Обратная засыпка 28,8

14,4
Засыпка просеяным
грунтом

Прокладка горизонтальных

1
2

3

70
0

20
0

1 - полоса
2 - мягкий грунт
3 - грунт

200

30
00

Сталь уголковая 50х50х5мм

500
700

20070
0

20
00

Верхний слой грунта

заземлителя в грунт
План - схема установки вертикального

Нижний слой грунта Сталь полосовая 40 х 5 мм

заземлителей в траншее
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При присоединении токоотводов к кровле места соединений для 
более плотного электрического контакта зачистить.

Переходное электрическое сопротивление зажимов крепления токо-
отводов к кровле должно быть не более 0,05 Ом.

Примечания:

Тип изделия - 156/8-10
Код изделия - 5228 02 6
Посадка - Rd 8-10 mm
Материал - сталь горячего цинкования

Общий вид
Данные для заказа по каталогу OBO BETTERMANN

Дополнение №1

1 1

Перемычка
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Держатель токоотвода крепится к стене здания при помощи
самореза 5х60.

Саморез 5х60 и дюбель 8х40 входит в комплект поставки изделия.

Примечания:

Тип изделия - 165 R-8-10
Код изделия -  5218999
Посадка - Rd 8-10 mm

Общий вид

Данные для заказа по каталогу OBO BETTERMANN

Материал - полиэтилен

Дополнение №2

1 1

Держатель проволоки для плоской мембранной кровли
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При присоединении зажимов к кровле места соединений для 
более плотного электрического контакта зачистить.

Переходное электрическое сопротивление зажимов крепления токо-
отводов к кровле должно быть не более 0,05 Ом.

Примечания:

Общий вид
Данные для заказа по каталогу OBO BETTERMANN

Тип изделия - 262/ZM
Код изделия - 5316 17 0
Посадка - Rd 8-10 mm
Материал - сталь горячего цинкования

Болт М6х16

Дополнение №3
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Примечание
кг

единицы,
МассаКоли-

чество
ния

Завод-
изготовитель,

Единица
измере-

98765

Код оборудова-
ния, изделия,

материала

Тип, марка,

опросного листа
обозначение документа,Наименование и техническая характеристика

432

Позиция

1

изделий и материалов

поставщик

1

ВРУ1-17-70УХЛ4Вводная панель с АВР, на ток 100А шт 1 ВРУ3(А)-"-

9

.С

7шт- выключатель однофазный Iн=10А, х-ка С

1шт
с оцинкованной рейкой для крепления шин  N и PE

DX3

ЩО3

- автоматический выключатель вводной, 3Р   Iр=25А 1штDX3

см.опросный лист ОЛ1

ВРУ-1А-49-04УХЛ4 по заказуРаспределительное устройство шт 1-"-
см.опросный лист ОЛ2

ВРУ2

Шкаф Nedbox навесной 3х12 (прозрачная дверь), IP41

18шт- выключатель однофазный Iн=10А, х-ка С

2шт

DX3
ЩО1,2

8штАВДТ DX3

- автоматический выключатель вводной, 3Р,Iр=32А,х-ка С 2штDX3

-2-полюсный дифференциальный с Iн=63 А,Iуст=16А,30мА,х-ка С

Legrand

Legrand

Legrand

Legrand

Legrand

Legrand

Nedbox

Вводное устройство шт 1-"-ВРУ-1-11-10УХЛ4 ВРУ1

Шкаф Nedbox навесной 3х12 (прозрачная дверь), IP41 Nedbox

см.опросный лист ОЛ1

2штАВДТ DX3-2-полюсный дифференциальный с Iн=63 А,Iуст=16А,30мА,х-ка С Legrand

4штАВДТ DX3-2-полюсный дифференциальный с Iн=63 А,Iуст=20А,30мА,х-ка С Legrand
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Единица
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кг
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802.17-02-ЭМ.C

Щиток Plexo IP65 3x18 с клеммниками

7шт- выключатель однофазный Iн=16А, х-ка С

1шт

DX3

ЩР-ТХ

1шт-2-полюсный дифференциальный с Iн=63 А, Iуст=20А, 30мА, х-ка С АВДТ DX3

- автоматический выключатель вводной, 3Р,  Iр=32А, х-ка С 1штDX3 Legrand

Legrand

Legrand

Plexo

4шт- выключатель трехфазный Iн=16А, х-ка С DX3 Legrand

4шт- выключатель однофазный Iн=20А, х-ка С DX3 Legrand

Формат А3

1шт- независимый расцепитель Legrand

Шкаф Nedbox навесной 2х12 (прозрачная дверь), IP41

9шт- выключатель однофазный Iн=16А, х-ка С

1шт

DX3
ЩР2- автоматический выключатель вводной, 3Р,Iр=32А,х-ка С 1штDX3 Legrand

Legrand

Nedbox

1шт- выключатель трехфазный Iн=25А, х-ка С

Щиток IP65 2x18 с клеммниками Plexo 1шт

DX3

ЩВ
- автоматический выключатель вводной, 3Р   Iр=32А 1штDX3

Legrand

Legrand

Legrand

5шт- выключатель трехфазный Iн=10А, х-ка С DX3 Legrand

3шт- выключатель трехфазный Iн=16А, х-ка С DX3 Legrand

3шт- выключатель однофазный Iн=10А, х-ка С DX3 Legrand
1шт- независимый расцепитель для Iн=25А, х-ка С Legrand

Шкаф Nedbox навесной 2х12 (прозрачная дверь), IP41

9шт- выключатель однофазный Iн=16А, х-ка С

1шт

DX3
ЩР3- автоматический выключатель вводной, 3Р,Iр=32А,х-ка С 1штDX3 Legrand

Legrand

Nedbox
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802.17-02-ЭМ.C

Формат А3

Щиток IP65 2x18 с клеммниками

3шт- выключатель трехфазный Iн=16А, х-ка С

1шт

DX3
ПР-А- автоматический выключатель вводной, 3Р,Iр=32А,х-ка С 1штDX3 Legrand

Legrand

Plexo 

3шт- выключатель трехфазный Iн=20А, х-ка С DX3 Legrand

Щиток IP65 2x18 с клеммниками

5шт- выключатель трехфазный Iн=16А, х-ка С

1шт

DX3
ППУ- автоматический выключатель вводной, 3Р,Iр=40А,х-ка С 1штDX3 Legrand

Legrand

Plexo 

1шт- выключатель трехфазный Iн=20А, х-ка С DX3 Legrand

3шт- выключатель однофазный Iн=16А, х-ка С DX3 Legrand

Шкаф управления огнезадерживающими клапанами 20шт. 1штШУ-ОГК-20-220П
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3. Электроустановочные изделия

4. Электромонтажные изделия

157штКоробка установочная КУ1101

350штКоробка распределительная для скрытой установки У198УХЛ4

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в.N
 по

дл
.

Вз
ам

. и
нв

.N

24штРозетка 069571 Legrand Plexo ip55

Рамка одноместная для механизмов Legrand Plexo ip55

802.17-02-ЭМ.C

182штМеханизм розетки "евр" винтовые клеммы скрытой проводки белый Mosaic 077210+080251

91штРамка для 4 модулей горизонтальная белая Mosaic 078814 
Legrand

Legrand
66штРамка для 2 модулей горизонтальная белая Mosaic 078802 Legrand

24шт

069571 Legrand Plexo ip55

069580 

32шт Выключатель одноклавишный Legrand Mosaic (белый) Mosaic 077000 + 080251 Legrand
24шт Выключатель двухклавишный Legrand Mosaic (белый) 077000 (2 шт.)+ 080251 Legrand

14штВыключатель-переключатель IP55 Plexo (белый) 069611 Legrand

ЯТП-0,25-25 У1Ящик с понижающим трансформатором  IP54, 220/12 3шт

Пускатель магнитный (в боксе с кнопками), 9А, 220В КМИ 10960 шт 10

10штПереключатель Mosaic, проходной 2 кл., без подсветки (Белый) 077001 (2 шт.) + 080251 (1 шт.) Legrand



100штДержатель кабеля TRC 150

Система металлических лотков "S5 COMBITECH"

23шт

23шт
Металлический лоток перфорированный 50х200х3000 мм, 3м, с аксессуарами

Крышка лотка 15х200х3000 мм

10штПластина для заземления РТСЕ
SPCНаправляющая под лоток с основанием 150 мм 54шт

3шт

3шт
Металлический лоток перфорированный 50х200х3000 мм, 3м, с аксессуарами

Крышка лотка 15х200х3000 мм

MLКонсоль с основанием 200 мм 6шт

1
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2. Светотехнические изделия

SLIM LED 595 4000K Тонкий светодиодный светильник, ПРА, IP20 177шт

По
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ь и

 д
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а
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.N

751.16-ИОС1.5.С

INOX LED 50 5000KСветодиодные светильники из нержавеющей стали со степенью защиты IP65 69шт

PILOT DL LED 15 HFD 4000K Светодиодные светильники типа Downlight со степенью защиты IP44 52шт

CD LED 18 EM 4000K Светодиодные светильники CD со степенью защиты IP65 11шт

OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM Тонкий светодиодный светильник, ПРА, IP20 c БАП 22шт

INOX LED 50 5000K EMСветодиодные светильники из нержавеющей стали  IP65,  c БАП 2шт

25шт

6шт

Соединитель лотков 50 мм

2шт

Крепление к потолку

Профиль l=2 м

-"-

-"-

-"-

SSM

PSM

54штАнкер М8

9штШпилька М8 1м

Огнестойкая перегородка для кабельных линий (L=1220мм) шт. 73 88 м

Аварийный

кабели в трубе в лотке 
силовые к щитам

кабели в трубе в лотке 
силовые к щитам

LEADER LED Прожектор 108Вт 5шт
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5. Кабельные изделия

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 3х1,5 кв.мм, 0,66 кВ

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 3х2,5 кв.мм, 0,66 кВ

км 1,300

км 0,720

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 4х1,5 кв.мм, 0,66 кВ км 0,050

1 2 3 4

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х2,5 кв.мм, 0,66 кВ км 0,055

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х1,5 кв.мм, 0,66 кВ км 0,535

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х4 кв.мм, 0,66 кВ км --

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х6 кв.мм, 0,66 кВ 0,135

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 3х2,5 кв.мм, 0,66 кВ км 0,045

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х10 кв.мм, 0,66 кВ км 0,020

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 2х1,5 кв.мм, 0,66 кВ км 0,030

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 3х4 кв.мм, 0,66 кВ ВВГнг(А)FRLS ГОСТ 31996-2012 км 0,045

802.17-02-ЭМ.C

ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)FRLS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)FRLS ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)FRLS ГОСТ 31996-2012

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 3х1,5 кв.мм, 0,66 кВ ВВГнг(А)FRLS ГОСТ 31996-2012 км 0,010

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х1,5 кв.мм, 0,66 кВ ВВГнг(А)FRLS ГОСТ 31996-2012 км 0,210

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х16 кв.мм, 0,66 кВ км 0,015ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х1,0 кв.мм, 0,66 кВ КВВГЭнг-FRLS  ГОСТ16442-80 0,240

Формат А3

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 4х1,5 кв.мм, 0,66 кВ ВВГнг(А)FRLS ГОСТ 31996-2012 км 0,050 аварийного освещ.

+10%

1970+10%

к 2-х кл.выкл. в штрабе
в трубе ф20

к 1-о кл.выкл. в штрабе
в трубе ф20

для светильников "А"

ОГК-240м-в трубах

откр. в лотке в эл.щит.

труба ф 40

труба ф 40

труба ф 40

труба ф 40

труба ф 20

труба ф 20

труба ф 40

труба ф 40

труба ф 20

труба ф 40

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 5х1,0 кв.мм, 0,66 кВ КВВГЭнг-FRLS  ГОСТ16442-80 0,050 кл.ВД,ПД-30м-в трубахкм

км

кл.ВД,ПД-20м-в штрабе
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6. Трубные изделия

Труба стальная водогазопроводная  40х3,0 ГОСТ 3262-75 м 10

1 2 3 4

Металл разный кг 100
7. Прочие материалы и изделия

Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ ф40 мм с зондом ТУ 3464-001-56625002-2001 655м

Держатель с защелкой и дюбелем для ПВХ трубы ф40 мм СТ40 шт 300

802.17-02-ЭМ.C

Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ ф20 мм с зондом ТУ 3464-001-56625002-2001 1915м

Держатель с защелкой и дюбелем для ПВХ трубы ф20 мм СТ20 шт 1000

Труба стальная водогазопроводная 20х2,5 ГОСТ 3262-75 м 30

Формат А3

Труба гладкая ф63 мм с зондом 25м

Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ ф20 мм с зондом ТУ 3464-001-56625002-2001 70м Клапаны ОЗК

Клап. ОЗК КВВГЭнг(А)FRLS

Средства защиты.

Боты резиновые диэлектрические ГОСТ 13385-78 1пара

Перчатки резиновые диэлектрические ГОСТ 13385-78 2пара

Ковер резиновый диэлектрический разм. 900х500мм ГОСТ 4997-75 1шт

Изолирующие клещи к-т 1

Переносные заземления 1шт

Защитные очки 1шт

Плакаты и знаки безопасности 1к-т

Указатель напряжения 2шт

Огнетушитель пенный 1шт.

Огнетушитель углекислотный 1шт.

ОП-5

ОУ-8
Аптечка 1шт.

каб.сеч. 3х4 (1,5; 2,5)

каб. 5-и жил.до сеч.35

5х1,5 - 8 каб. в 1-й трубе

КВВГЭнг(А)FRLS 5х1,5

10м-проходы ч/з стены

проходы ч/з стены
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Сталь горячекатанная круглая В18

м/кг

ГОСТ 2590-88 м/кг 60/120

Сталь полосовая горячеоцинкованная 40х5 мм (63 мкм) 140/219,8

м/кгСталь угловая горячеоцинкованная 50х50х5мм (63 мкм) 24/90.48

Сталь горячекатанная круглая В20 ГОСТ 2590-88 м/кг 5,0/12,35

1 2 3 4

1,57

2,47

2,0

3,77

802.17-02-ЭМ.C

Провод ПУГВ 1х25 желто-зеленый шт. 8Электрокабель Кольчугино

Знак Т22 «Заземление» 50х50мм ПВХ плёнка шт. 8ЗАО  «МПО Электромонтаж»

Держатель проволоки для мембранной кровли 165 R-8-10 шт. 230

Перемычка 156/8-10 шт. 6

Соединитель с водосточным желобом 262/ZM шт. 6

Зажим для вывода заземлителя 113/B-Z-HD, код 5412 80 3 шт. 6

Крестовый соединитель 252/DIN, код 5312 34 5 шт. 6

Антикоррозионная токопроводящая паста шт. 3

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

Молниеприемный стежень 101/G-DIN, l=1000 мм, код 5402 10 7

Изолирующий держатель ISA-A-500, l=500 мм, код 5408 80 6

шт. 5

шт. 5

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

"OBO BETTERMANN GmbH & Co"

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 8509-93

тСталь полосовая горячеоцинкованная 40х5 мм (63 мкм) 0,035ГОСТ 103-2006

тСталь угловая горячеоцинкованная 50х50х5мм (63 мкм) 0,12ГОСТ 8509-93

мет.констр.для ПР

мет.констр.для ПР

Сталь горячекатанная круглая В8 ГОСТ 2590-88 м/кг 230/90,85 0.395

ШГЗШ, 10 подключений, 250x300x155 мм, IP 54 шт. 8



Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 1х6 кв.мм, 0,66 кВ км 0,035ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012 Для уравнивания 
потенциаловТруба гибкая ПНДф16 мм с зондом ТУ 3464-001-56625002-2001 35м

Коробка уравнивания потенциалов на 7 зажимов КУП 3шт
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802.17-02-ЭМ.C

Огнестойкая пена 740мл, с пределом огнестойкости 150 мин. шт. 10DF1201 DKC

Уплотнительный состав УС65

Кабельный джут

кг 10

м 10

Пробивка отверстий ф50 в стенах и перегородках шт. 110

Металл разный для монтажа кг 500

Кабель силовой в ПВХ изоляции сеч. 1х25 кв.мм, 0,66 кВ км 0,050ВВГнг(А)LS ГОСТ 31996-2012

Песок 14,4

Обратная засыпка 28,8

Рытье траншеи м 43,23

м3

м3

в штрабе
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